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Изделие: Полноцветный сканирующий модуль для помещений R1.8 1/43 

 
Номер товара :  R1.8-Pro               

 
Характеристики: 43S-1515-Pro            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

一、Технические характеристики 
 
1.1. Технические параметры модуля 
 

1.2 Технические параметры экрана 

Модуль 

Шаг пикселя 1,8 мм Плотность 
пикселей 

288906 точек/м² 

Конфигурация 1R1G1B светодиодный 
тип 

SMD 1515 

Размер 

(Ширина*Высота*Глу
бина) 

320 * 160 * 7,4 мм 
 

Масса 0,27 кг ± 0,01 кг 

Структура 
Лампа и микросхема на 
одной печатной плате 

Разрешение 172*86 = 14792 точек 

Входное 
напряжение 

(постоянный ток) 
4,5±0,1 В 

Максимальный 
ток 

≤ 3,6 А 

Власть 

Потребление 
≤ 16 Вт 

 

Способ вождения 

Постоянный ток 

1/43 Сканирование 

Блок питания 40А 
 

8-9 шт. 
Блок питания 50 

А 
10-11 шт. 

40А  PFC  Power 

Поставлять 9-10 шт. Блок питания 80А 17-18 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экран 

Яркость ≥ 500 кд/ м² 
Равномерность 

яркости 
> 0,95 

Горизонтальный 
просмотр 

Угол 

1 4 0 ±10 градусов 

Вертикальный 
Просмотр 

Угол 

1 3 0 ±10 градусов 

Лучший 
 просмотр 

Расстояние 

≥ 3,2 м 
Операция 

Среда 
В помещении 

Максимальная 
мощность 

Потребление 

≤ 316 Вт/ м² 

Мощность 
распределения 
(максимальная 
мощность на 

квадратный метр ÷ 
78% ÷ 85%) 

≤ 477 Вт/ м² 

Оттенки серого 1 4-16 бит (каждый RGB) 
Отображение 

цвета 
4398 миллиардов 

Частота кадров ≥60 кадров/сек 
Частота 

обновления 
≥ 6000 Гц 



 

 

 
  

Режим управления 

Компьютерное 
управление, связь 

«точка-точка», 
синхронизация видео, 

отображение в 
реальном времени. 

Регулировка 
яркости 

256-ступенчатая 
 механическая 

 /автоматическая 
коробка передач 

 

Входной сигнал 

DVI/VGA/HDMI/DP, композитный видеосигнал, S-VIDEO, YpbPr 
(HDTV) 

Среднее время 
безотказной 

работы 
≥ 5000 часов 

Диапазон рабочих 
температур 

-20-40℃ 
Операционный 

Влажность 

10 % -65 % 
относительной 
влажности (нет 

конденсация) 

Эффективность 
защиты 

Перегрев / перегрузка / отключение питания / компенсация 
изображения / различные технологии коррекции / защита от 

перегрузки по току / перенапряжения / молниезащита 

(необязательный) 

Горизонтальная 
плоскостность 

экрана 
<1 мм/м² 

Вертикальная 
плоскостность 

экрана 
<1 мм/м² 



 

二、Изображение светодиодного модуля 
 
2.1. Изображение светодиодного модуля 
 

Вид спереди Вид сзади 

  
 
2. 2. Конструкция для предложений 

 

Схема расположения  

 

Примечание: Схема расположения элементов приведена только для означения, каркас 
может быть изготовлен на заказ в соответствии с требованиями заказчика. 

 

 
 
  



 

III. Изображение монтажного отверстия (растровое изображение) 
 
3.1 . Расположение отверстий для установки модуля: 

 
Примечания: «Если вам необходимо изготовить конструкцию, пожалуйста, заранее сообщите об 
этом менеджеру по продажам и подтвердите схему расположения отверстий заказанного изделия. 
Для получения подробной информации обратитесь к чертежу САПР». Все размеры указаны в мм . 

  
 




