
AXS-HUB75E 
转接板

V1.0.0 

规格书 

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



 AXS_HUB75E 转接板 规格书  
 

 

www.novastar-led.cn   1 
 

 

更新历史 

文档版本 发布时间 更新说明 

V1.0.0 2020-07-09 第一次正式发布 

简介 

AXS_HUB75E 是诺瓦科技研发的一款 HUB 转接板，可以与 AXs 系列接收卡进行配套使用，以带载具有 E 信号的灯

板。 

AXS_HUB75E 转接板可以将 AXs 的 2 组 120Pin 输出信号扩展为 16 组 16Pin 信号。 

外观 

顶视图中，中间的 2 个 120Pin 接口用于接插 AXs 系列接收卡，两边的 HUB75E 接口用于连接 HUB75 接口的灯板。 

 
本文中的产品照片仅供参考，请以实际购买到的产品为准。 

尺寸 

板卡厚度不大于 2.0mm，总厚度（板卡厚度+正反面器件厚度）不大于 20.0mm。定位孔已连接信号地（GND）。 西
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公差：±0.1   单位：mm 
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数据接口图 

 
JH17 

   GND 1 2 GND   

LCD 

CS signal of LCD EXT_LCD_CS 3 4 NC   
RS signal of LCD EXT_LCD_RS 5 6 NC   

Clock signal of LCD EXT_LCD_SCL 7 8 NC   
Data signal of LCD EXT_LCD_SDA 9 10 NC   
Backlight signal 1 of 

LCD EXT_LCD_BL0 11 12 NC   

Backlight signal 2 of 
LCD EXT_LCD_BL1 13 14 NC   

LCD control button EXT_KEY 15 16 NC   

 / RFU1 17 18 NC   
/ RFU2 19 20 NC   

  GND 21 22 NC   
  NC 23 24 NC   
  GND 25 26 GND   
 / G17 27 28 R17 /  
 / R18 29 30 B17 /  
 / B18 31 32 G18 /  
 / G19 33 34 R19 /  
 / R20 35 36 B19 /  
 / B20 37 38 G20 /  
  GND 39 40 GND   
 / G21 41 42 R21 /  
 / R22 43 44 B21 /  
 / B22 45 46 G22 /  
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JH17 
  / G23 47 48 R23 /  

 / R24 49 50 B23 /  
 / B24 51 52 G24 /  
  GND 53 54 GND   
 / G25 55 56 R25 /  
 / R26 57 58 B25 /  
 / B26 59 60 G26 /  
 / G27 61 62 R27 /  
 / R28 63 64 B27 /  
 / B28 65 66 G28 /  
  GND 67 68 GND   
 / G29 69 70 R29 /  
 / R30 71 72 B29 /  
 / B30 73 74 G30 /  
 / G31 75 76 R31 /  
 / R32 77 78 B31 /  
 / B32 79 80 G32 /  
  GND 81 82 GND   

 

/ RFU4 83 84 RFU3 / 

 

/ RFU6 85 86 RFU5 / 
/ RFU8 87 88 RFU7 / 
/ RFU10 89 90 RFU9 / 
/ RFU12 91 92 RFU11 / 
/ RFU14 93 94 RFU13 / 

  GND 95 96 GND   

 / RFU16 97 98 RFU15 /  / RFU18 99 100 RFU17 / 
  NC 101 102 NC   
  NC 103 104 NC   
  NC 105 106 NC   
  NC 107 108 NC   
  GND 109 110 GND   
  GND 111 112 GND   
  NC 113 114 NC   

 
 VCC 115 116 VCC  

  VCC 117 118 VCC  
 VCC 119 120 VCC  

 

JH18 
 Shield grounding Eth_Shield 1 2 Eth_Shield Shield grounding  
 Shield grounding Eth_Shield 3 4 Eth_Shield Shield grounding  
  NC 5 6 NC   
  NC 7 8 NC   

Gigabit 
Ethernet 

port 

/ Port1_T0+ 9 10 Port2_T0+ / 

Gigabit 
Ethernet 

port 

/ Port1_T0- 11 12 Port2_T0- / 
 NC 13 14 NC  
/ Port1_T1+ 15 16 Port2_T1+ / 
/ Port1_T1- 17 18 Port2_T1- / 
 NC 19 20 NC  
/ Port1_T2+ 21 22 Port2_T2+ / 
/ Port1_T2- 23 24 Port2_T2- / 
 NC 25 26 NC  
/ Port1_T3+ 27 28 Port2_T3+ / 
/ Port1_T3- 29 30 Port2_T3- / 

  NC 31 32 NC   
  NC 33 34 NC   

 Test button TEST_INPUT_
KEY 35 36 STA_LED- Operating indicator  

  GND 37 38 GND   

 Line coding signal A 39 40 DCLK Shift clock output in 
the first route  
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JH18 

 Line coding signal B 41 42 DCLK_2 Shift clock output in 
the second route  

 Line coding signal C 43 44 LAT Locking of the signal 
output  

 Line coding signal D 45 46 CTRL Afterglow control 
signal  

 Line coding signal E 47 48 OE_RED Display enabled   Display enabled OE_BLUE 49 50 OE_GREEN Display enabled 
  GND 51 52 GND   
 / G1 53 54 R1 /  
 / R2 55 56 B1 /  
 / B2 57 58 G2 /  
 / G3 59 60 R3 /  
 / R4 61 62 B3 /  
 / B4 63 64 G4 /  
  GND 65 66 GND   
 / G5 67 68 R5 /  
 / R6 69 70 B5 /  
 / B6 71 72 G6 /  
 / G7 73 74 R7 /  
 / R8 75 76 B7 /  
 / B8 77 78 G8 /  
  GND 79 80 GND   
 / G9 81 82 R9 /  
 / R10 83 84 B9 /  
 / B10 85 86 G10 /  
 / G11 87 88 R11 /  
 / R12 89 90 B11 /  
 / B12 91 92 G12 /  
  GND 93 94 GND   
 / G13 95 96 R13 /  
 / R14 97 98 B13 /  
 / B14 99 100 G14 /  
 / G15 101 102 R15 /  
 / R16 103 104 B15 /  
 / B16 105 106 G16 /  
  GND 107 108 GND   
  NC 109 110 NC   
  NC 111 112 NC   
  NC 113 114 NC   
  NC 115 116 NC   
  GND 117 118 GND   
  GND 119 120 GND   
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J1～J16 的引脚相同，下表以 J1 为例。 

J1 
GND 16 15 HOE1 

HLAT1 14 13 DCLK1 
HD1 12 11 HC1 
HB1 10 9 HA1 
HE1 8 7 B2 
G2 6 5 R2 

GND 4 3 B1 
G1 2 1 R1 

产品规格 

电气规格 

输入电压 DC 4.5V～5.5V 

额定电流 1.0A 

额定功耗 5.0W 

工作环境 
温度 -20℃～+70℃ 

湿度 10%RH～90%RH，无冷凝 

存储环境 温度 -20℃～+70℃ 

物理规格 
尺寸 144.0mm × 129.0mm × 20.0mm 

净重 116.7g 

电流和功耗依产品的设置、环境、使用情况及诸多其他因素可能有所差异。 
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